
MJ112
12寸同轴专业舞台监听

Description

MJ112 为 12 英寸同轴二路全频音箱。研发与制造过程严格把控质量，箱体采

用高强度胶合板，表面多层黑色喷漆具备耐刮与耐腐蚀特性。选用聚酯阻尼材

料有效吸收箱体驻波，内置分频电路与多种电压输出为用户提供更多选项。针

对该箱体所用单元在磁路与振动系统上进行工程优化，以在不增加单元重量情

况下获得优异性能。

Features

· 大功率舞台监听

· 强劲的12/2全频低音反射系统

· 30cm 同轴单元配 25mm 高音号角

· 同轴系统实现均匀辐射

· 高音保护电路

· 高品质 MDF 箱体，配防护金属网

· 带支架套筒与 M10 螺纹嵌件
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MJ112
12寸同轴专业舞台监听

Technical specifications

频率响应(-3dB) 60Hz-20kHz

额定功率(RMS) 250W

最大声压级 @ 1m 120dB/126dB (峰值)

灵敏度 1W @ 1m 96dB

标称阻抗 8 Ω

Physical specifications

箱体 12寸同轴专业舞台监听

低音单元 12寸同轴单元

压缩驱动器 25 mm 高音号角 (44 mm 语音线圈)

箱体材质 进口层压板

表面处理 黑色聚酰亚胺喷涂

防护网 黑色喷粉

连接器 2 x NL4

可选配件 吊挂套件

外形尺寸(宽×深×高) 480 × 493 × 355mm

包装尺寸(宽×深×高) 595 × 460 × 590mm

净重 19kg

毛重 24kg
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